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1、废水检测结果评价

检测期间，南通万顺化工科技有限公司废水总排口中 pH值、悬浮物检测值

符合污水综合排放标准 GB 8978-1996表 4中标准；总磷符合污水排入城镇下水

道水质标准 GB/T 31962-2015表 1中标；总氮符合企业排污许可证限值。

废水检测结果、标准及达标情况见表 1。
表 1 废水达标情况表

采样

点位
检测项目

浓度（mg/L）

执行标准检测值
标准

达标
情况第一次 第二次 第三次

废水总

排口

pH值
8.2

（23.8℃）

8.2
（23.9℃）

8.2
（23.9℃）

6~9
（无量纲）

达标
污水综合排放标准

GB 8978-1996表 4标准

悬浮物 26 27 27 400 达标
污水综合排放标准

GB 8978-1996表 4标准

总磷 0.32 0.29 0.21 8 达标

污水排入城镇下水道水

质标准GB/T 31962-2015
表 1标准

总氮 25.5 25.3 26.4 45 达标 企业排污许可证限值

2、有组织废气检测结果评价

检测期间，南通万顺化工科技有限公司污水站排口有组织废气中非甲烷总烃

的检测值符合合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015表 5中标准；硫化氢

的检测值符合恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993表 2中标准。

有组织废气检测结果、标准及达标情况见表 2。
表 2 有组织废气达标情况表

采样

点位
检测项目

浓度（mg/m3） 速率（kg/h）
执行标准

检测值 标准
达标
情况

检测值 标准
达标
情况

污水

站排

口

硫化氢 / / /
2.3×10-4

（最大值）
0.33 达标

恶臭污染物排放标准

GB 14554-1993表 2

非甲烷总
烃

0.50 60 达标 / / /
合成树脂工业污染物排放

标准 GB 31572-2015表 5


